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Присоединения к процессу CLS21 
Исполнение с фиксированным кабелем: Исполнение с разъемом: 
Резьба NPT 1″ Резьба G 1 
Зажим 2″ по ISO 2852 Зажим 2″ по ISO 2852 
SMS DN 38 (1½″) Молочная гайка DN 25 или DN 40 по DIN 11851 
 SMS DN 38 (1½″) 

CLS21D 
Резьба G 1 
Резьба NPT 1″ 
Зажим 2″ по ISO 2852 
Молочная гайка DN 25 по DIN 11851 

Зажимные соединения: 
Датчики с зажимными соединениями могут фиксироваться пружинными металлическими скобами 
или жесткими скобами. 
Пружинные металлические скобы обеспечивают меньшее постоянство размеров; при наличии 
неровных опорных поверхностей возможно появление точечных нагрузок и острых краев, способных 
повредить зажим. 
Настоятельно рекомендуется использовать жесткие скобы — они обеспечивают высокое постоянство 
размеров. Жесткие скобы можно применять во всем диапазоне давления и температуры (см. кривую 
нагрузки по температуре/давлению). 

Сертификаты и нормативы 
Сертификаты по 
взрывозащищенному 
исполнению 

CLS21 
■ ATEX II 1G Ex ia IIC T3 / T4 / T6 
■ FM/CSA IS/NI, класс 1, разделы 1 и 2, группы A—D в сочетании с преобразователями Liquiline CM42 
и Mycom CLM153 

CLS21D-**G 
■ ATEX /NEPSI II 1G Ex ia IIC T3 / T4 / T6, IECEx Ex ia IIC T6 Ga 

CLS21D-**O 
■ FM/CSA IS/NI, класс 1, разделы 1 и 2, группы A—D в сочетании с преобразователем Liquiline CM42 

CLS21D-**V 
■ ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3 / T4 / T6 для использования в зоне 2 в сочетании с преобразователем 

Liquiline CM42-KV*** 

 Цифровые датчики в исполнениях ATEX и FM/CSA с технологией Memosens отмечены 
оранжево-красным кольцом на разъеме. 

Сертификат качества С указанием индивидуальной константы ячейки 

Размещение заказа 
Страницы продуктов products. cls21 

products. cls21d 

Средство настройки 
продуктов 

1. Выберите одну из опций, представленных в правой части страницы изделия: 

 
2. Выберите «Configure this product» (Настроить этот продукт). 

3. В отдельном окне откроется средство настройки. Теперь можно настроить прибор и получить 
полный код заказа в соответствии с выполненными настройками. 

4.  Выполните экспорт кода заказа в файл PDF или файл Excel. Для этого нажмите соответствующую 
кнопку в верхней части страницы. 
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Комплектация изделия 
Condumax CLS21 

 Описанная ниже комплектация изделия приводится на момент печати настоящего документа. 
Действительный и полный код заказа можно создать с помощью средства конфигурирования в 
режиме «онлайн». 

 Диапазон измерения и константа ячейки 
 C Диапазон измерения: 10,0 мкСм/см… 20 мСм/см (k = 1)

  Присоединение к процессу и материалы 
  1E Резьба G 1, PES (только в исполнении с разъемом)
  1N Резьба NPT 1″, PES (только в исполнении с фиксированным кабелем) 
  2A Молочная гайка DN 25, DIN 11851, PES (только в исполнении с разъемом) 
  2B Молочная гайка DN 40, DIN 11851, PES (только в исполнении с разъемом) 
  2C Присоединение к процессу SMS DN 38, PES
  3B Зажим 2″, PES

   Присоединение измерительного кабеля 
   2 с фиксированным кабелем длиной 5 м
   3 с фиксированным кабелем длиной 10 м
   4 4-контактный разъем DIN с Pg 9, DIN 43650-A

    Датчик температуры 
    A Встроенный датчик температуры Pt 100
    D Без датчика температуры

CLS21-    полный код заказа

  

Комплектация изделия 
Condumax CLS21D 

 
 Диапазон измерения и константа ячейки 
 C Диапазон измерения: 10,0 мкСм/см…20 мСм/см (k = 1)
 L Без PWIS для диапазона измерения 10,0 мкСм/см…20 мСм/см (k = 1) 

  Присоединение к процессу и материалы 
  1E Резьба G 1, PES
  1N Резьба NPT 1″, PES
  2A Молочная гайка DN 25, DIN 11851, PES
  3B Зажим 2″, PES

   Сертификаты 
   G ATEX/NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T6 Ga 
   O FM/CSA IS/NI, класс 1, разделы 1 и 2, группы A—D 
   V ATEX/NEPSI II 3G Ex nL IIC T3/T4/T6
   1 Безопасные зоны

CLS21D-    полный код заказа
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 Аксессуары 
 В следующих разделах описаны аксессуары, доступные на момент выпуска данной 
документации. Сведения об аксессуарах, не включенных в настоящий документ, можно 
получить в региональном центре обслуживания или торговом представительстве. 

Присоединение Измерительные кабели 

Измерительный кабель CYK71 
■ Кабель, не оснащенный разъемами, для подключения датчиков (например, датчиков 
электропроводности) или для удлинения кабелей датчиков 

■ Продажа в метрах, номера заказа: 
– исполнение для безопасных зон, черный: 50085333 
– взрывозащищенное исполнение, синий: 50085673 

Кабель данных Memosens CYK10 
■ Для цифровых датчиков с технологией Memosens 

pH, ОВП, кислород (амперометрический), хлор, электропроводность (кондуктивный) 
■ Заказ в соответствии с комплектацией изделия (—> средство конфигурирования в режиме «онлайн», 

products. cyk10) 

Кабель данных Memosens CYK11 
■ Удлинитель для цифровых датчиков с поддержкой протокола Memosens 
■ Заказ в соответствии с комплектацией изделия (—> средство конфигурирования в режиме «онлайн», 

products. cyk11) 

Клеммные коробки 

Клеммная коробка VBM 
■ Для удлинения кабеля 
■ 10 клемм 
■ Кабельные вводы: 2 × Pg 13.5 или 2 × NPT ½″; 
■ Материал: алюминий 
■ Класс защитного исполнения: IP 65 ( NEMA 4X); 
■ Коды заказа: 

– кабельные вводы Pg 13.5: 50003987 
– кабельные вводы NPT ½″: 51500177 

Клеммная коробка VBM-Ex 
■ Для удлинения кабеля во взрывоопасных зонах; 
■ 10 клемм (голубой); 
■ Кабельные вводы: 2 ввода Pg 13.5; 
■ Материал: алюминий 
■ Класс защитного исполнения: IP 65 ( NEMA 4X); 
■ Код заказа: 50003991 

Калибровочные растворы Эталонные растворы в соответствии со стандартными эталонными материалами (SRM) NIST для 
профессиональной калибровки систем измерения электропроводности согласно ISO, с таблицей 
температур 
■ CLY11-A 

74 мкСм/см (эталонная температура 25 °C), 500 мл, код заказа 50081902 
■ CLY11-B 

149,6 мкСм/см (эталонная температура 25 °C), 500 мл, код заказа 50081903 
■ CLY11-C 

1,406 мСм/см (эталонная температура 25 °C), 500 мл, код заказа 50081904 
■ CLY11-D 

12,64 мСм/см (эталонная температура 25 °C), 500 мл, код заказа 50081905 

Дополнительную информацию о калибровочных растворах см. в техническом описании TI00162C. 
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Арматура Dipfit CLA111 
■ Погружная арматура для открытых и закрытых резервуаров с фланцем DN 100 
■ Заказ в соответствии с комплектацией изделия (—> средство конфигурирования в режиме «онлайн»: 

products. cla111 
■ Техническое описание TI00135C 

Проточная арматура CLA751 
■ Для установки датчиков электропроводности с резьбой G 1. 
■ Вход (нижний) и выход (боковой) DN 20 с соединительными гайками G 1. 
■ Нержавеющая сталь 1.4571 (AISI 316Ti) 
■ Максимальная температура: 160 °C 
■ Максимальное давление: 12 бар 
■ Код заказа: 50004201 
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Проточная арматура CLA751 
 

Проточная арматура CLA752 
■ Для установки датчиков электропроводности с резьбой G 1. 
■ Вход (боковой) и выход (боковой) DN 20 с внутренней резьбой G ½. 
■ Полипропилен (PP) 
■ Максимальная температура: 90 °C 
■ Максимальное давление: 6 бар 
■ Код заказа: 50033772 
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Проточная арматура CLA752 
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