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Сертификаты и нормы
Ex нормы FM/CSA • FM

Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D, в комплекте с преобразователем Mycom S 153-O/-P
• CSA

Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D, в комплекте с преобразователем Mycom S 153-S

Ex нормы ATEX Device group II, Category 1G
Степень взрывозащиты EEx ia IIC T4/T6

Санитарная совместимость Проверка возможности стерилизации согласно тестирования по EHEDG (TNO Report V3640 RE)
Оригинал резюме
"По требованию Endress+Hauser Conducta, Postfach 100154, D-70826 Герлинген, Германия 
возможнсть стерилизации ISFET-датчика TopHit CPS 471 была оценена согласно норм 
испытательной процедуры European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG).
Испытательные результаты показывают, что ISFET-датчик TopHit CPS 471, включая уплотнения, 
является пригодным для очистки. Испытания проводились пять раз на одном испытательном 
объекте. Результаты испытаний сопоставимы друг с другом.
ISFET-датчик TopHit CPS 471 выполняет гигиенические требования Machinery Directive 98/37/EC, 
приложение 1 (дополнительные необходимые требования функционирования и безопасности для 
некоторых категорий машин) секция 2.1 (машины агропищевых продуктов), гигиенические 
требования EN 1672 - часть 2 и гигиенические критерии к конструкции оборудования EHEDG.
Полученные результаты испытаний являются характерными для ISFET-датчика TopHit тип 
CPS 471 и тип CPS 441."

• Материалы сертифицированы по FDA 
• 3A сертификат (No. 1051)

Информация по коду заказа
Структура прибора 
CPS 471

PEEK ISFET электрод для измерения pH 
• Для гигиенических применений (фармацевтика, биотехнологии и пищевая промышленность), 

EHEDG/3A/FDA сертификаты
• Встроенный в электрод датчик температуры Pt 1000
• Двухкамерная система сравнения с устойчивым к отравлению гелем
• Гель без полиакриламида и керамическая диафрагма
• Возможность установки в перевернутом положении
• Материал уплотнения: EPDM
• Диапазон применения: 0 - 14 pH, –15 ... +135 °C 
• Для Ex и не-Ex применений
• Для измерительного кабеля CPK12

Длина корпуса
2 Длина корпуса: 120 мм
4 Длина корпуса: 225 мм
5 Длина корпуса: 360 мм
6 Длина корпуса: 425 мм

Разъем
ESB Резьбовой разъем, Pg 13.5, TOP 68, вращающийся

Опции
1 Чип уплотнение: EPDM, гигиеническое
9 Специальное исполнение согласно спецификации заказчика

CPS 471- полный код заказа
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Принадлежности
Преобразователи T  Liquisys M CPM 223/253

  Преобразователь для pH и редокс-потенциала, корпус для панельного и полевого монтажа, 
  Ex или не-Ex, возможны Hart® или PROFIBUS;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

T  Mycom S CPM 153
  Преобразователь для pH и редокс-потенциала, одно или двухканальное исполнение, 
  Ex или не-Ex, возможны Hart® или PROFIBUS;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

Полностью автоматические 
измерительные системы

T  TopCal S CPC 300
  Полностью автоматическая система измерения, очистки и калибровки; 
  Еx или не-Ex; Локальная калибровка и очистка, автоматический контроль электрода;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

T  TopClean S CPC 30
  Полностью автоматическая система измерения и очистки; Ex или не-Ex;
  Локальная калибровка и очистка, автоматический контроль электрода;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

Арматуры T  CleanFit P CPA 471
  Выдвижная арматура для установки в емкостях или на трубопроводах;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

T  CleanFit P CPA 473
  Выдвижная арматура с ручным или пневматическим приводом, с шаровым краном для надежного
  отключения от процесса, части контактирующие со средой из нержавеющей 
  стали 1.4404 (AISI 316L); 
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

T  CleanFit P CPA 474
  Выдвижная арматура с ручным или пневматическим приводом, с шаровым краном для надежного
  отключения от процесса, части контактирующие со средой из PP, PEEK или PVDF;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

C07-CPA471FY-21-07-06-xx-001,eps

Рис. 17: CleanFit P CPA 471
C07-CPA473xx-21-07-06-xx-001.eps

Рис. 18: CleanFit P CPA 473
C07-CPA474xx-21-07-06-xx-002.eps

Рис. 19: CleanFit P CPA 474
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T  CleanFit H CPA 475
  Выдвижная арматура для установки в емкостях или на трубопроводах в условиях стерилизации;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

T  DipFit W CPA 111
  Погружная или установочная арматура для открытых и закрытых емкостей;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

T  UniFit H CPA 442
  Установочная арматура для пищевой промышленности, биотехнологий и фармацевтики,
  с сертификатами EHEDG и 3A;
  Заказ согласно структуры кода заказа прибора, см. Техническую информацию.

Буферные растворы Технические буферные растворы, точность 0.02 pH, согласно NIST/DIN
T  pH 4.0 красный, 100 мл, код заказа CPY 2-0
T  pH 4.0 красный, 1000 мл, код заказа CPY 2-1
T  pH 7.0 зеленый, 100 мл, код заказа CPY 2-2
T  pH 7.0 зеленый, 1000 мл, код заказа CPY 2-3

Технические буферные растворы для однократного применения, точность 0.02 pH, 
согласно NIST/DIN
T  pH 4.0 20 x 20 мл, код заказа CPY 2-D
T  pH 7.0 20 x 20 мл, код заказа CPY 2-E

Кабель

C07-CPA475ZY-21-07-06-xx-001.eps

Рис. 20: CleanFit H CPA 475
C07-CPA473xx-21-07-06-xx-001.eps

Рис. 21: DipFit W CPA 111
C07-CPA471FY-21-07-06-xx-001,eps

Рис. 22: UniFit H CPA 442

Длина кабеля
HA Длина кабеля: 5 м, оболочка TPE, макс.130 °C 
HB Длина кабеля: 10 м, оболочка TPE, макс.130 °C
HC Длина кабеля: 15 м, оболочка TPE, макс.130 °C 
HD Длина кабеля: 20 м, оболочка TPE, макс.130 °C
HF Длина кабеля: 5 - 20 м, оболочка TPE, макс.130 °C 
HG Длина кабеля: 16 - 160 футов, оболочка TPE, макс.130 °C

Исполнение
A Стандартное исполнение

Заделка кабеля
1 Концевик со стороны прибора, плетеный экран кабеля

Выравнивание потенциалов
A Внешнее выравнивание потенциала с плоским штепселем 

CPK 12- полный код заказа
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Документация
Арматуры T  CleanFit P CPA 471, Техническая информация TI 217C/07/en; код заказа 51502596 

T  CleanFit P CPA 473, Техническая информация TI 344C/07/en; код заказа 51510923
T  CleanFit P CPA 474, Техническая информация TI 345C/07/en; код заказа 51510925
T  CleanFit H CPA 475, Техническая информация TI 240C/07/en; код заказа 51505599
T  DipFit W CPA 111, Техническая информация TI 112C/07/en; код заказа 50066450
T  UniFit H CPA 442, Техническая информация TI 297C/07/en; код заказа 51506724

Преобразователи T  Liquisys M CPM 223/253, Техническая информация TI 194C/07/en; код заказа 51500277
T  Mycom S CPM 153, Техническая информация TI 233C/07/en; код заказа 51503788

Полные автоматические 
системы

T  TopCal S CPC 300, Техническая информация TI 236C/07/en; код заказа 51504329
T  TopClean S P CPC 30, Техническая информация TI 235C/07/en; код заказа 51504335

Кабель T  CPK 1-12, Техническая информация TI 124C/07/en; код заказа 50068526

Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Instruments International
P.O. Box 2222
D-79574 Weil am Rhein
Germany
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