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Масса Датчик
УФ-лампа 0,58 кг (1,28 фунта)
УФ-лампа с кабелем с
металлической оплеткой (1,2 м
(4 фута)) и клеммной коробкой
(датчик для опасной зоны)

3,2 кг (6,66 фунта)

Детектор Easycal 0,65 кг (1,43 фунта)
Стандартный детектор 0,36 кг (0,794 фунта)

Арматура OUA260
TC ¼" 1,14 кг (2,51 фунта)
TC 1" 1,39 кг (3,07 фунта)
TC 2" 1,88 кг (4,15 фунта)
TC 4" 3,38 кг (7,45 фунта)

Материалы Корпус датчика Нержавеющая сталь 316
Арматура OUA260 Нержавеющая сталь 316, 316L или Kynar
Наконечники кабельного разъема Никелированная латунь

Источник света Ртутная лампа низкого давления

Срок службы лампы: обычно 3000 часов, не менее 1000 часов

Лампа не будет работать на полную мощность, пока не пройдет 30-минутный период
прогрева.

Детектор UV, кремниевый детектор, герметично уплотненный

Фильтр Многослойный фильтр помех, разработанный для предельных УФ-условий

Сертификаты и нормативы

Маркировка  Декларация о соответствии

Изделие удовлетворяет требованиям общеевропейских стандартов. Таким образом, он
соответствует положениям директив ЕС. Маркировка  подтверждает успешное испытание
изделия изготовителем.

Сертификаты
взрывозащиты

• ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
• FM кл.1, раздел 1, группы B, C, D

Соответствие требованиям
FDA

Все неметаллические части, контактирующие со средой, такие как резиновые или
пластмассовые компоненты, соответствуют требованиям FDA 21 CFR 177.2600. Компоненты из
пластмассы и эластомера, контактирующие со средой, прошли испытания на биологическую
активность в соответствии с USP <87> и <88> Класс VI.

Информация для заказа

Страница изделия ousaf44

Product Configurator На странице изделия имеется кнопка "Configure" справа от изображения изделия
Конфигурация.

1. Нажмите эту кнопку.
 В отдельном окне откроется средство конфигурирования.
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2. Выберите опции для конфигурации прибора в соответствии с имеющимися требованиями.
 В результате будет создан действительный полный код заказа прибора.

3. Выполните экспорт кода заказа в файл PDF или файл Excel. Для этого нажмите
соответствующую кнопку справа над окном выбора.

Для многих изделий также можно загрузить чертеж выбранного варианта исполнения в
формате CAD или 2D. Щелкните соответствующую закладку CAD и выберите требуемый
тип файла в раскрывающихся списках.

Комплект поставки Комплект поставки состоит из следующих компонентов в зависимости от заказанного
исполнения.
• Блок детекторов и ламповый блок без проточной арматуры.
• Блок детекторов и ламповый блок, монтируемые в проточной арматуре OUA260.
• Руководство по эксплуатации.

Заказ датчика вместе с преобразователем:

Если выбрать для преобразователя в Product Configurator вариант с калибровкой, то
комплектная измерительная система (преобразователь, датчик, кабель) будет
откалибрована на заводе и отправлена в общей упаковке.

‣ При возникновении вопросов
обращайтесь к поставщику или в центр продаж.

Принадлежности
Далее перечислены наиболее важные аксессуары, доступные на момент выпуска настоящей
документации.

‣ Для получения информации о не указанных здесь аксессуарах обратитесь в сервисный
центр или отдел продаж.

Проточная арматура OUA260
• Проточная арматура для гигиенических датчиков
• Для монтажа датчиков в трубах
• Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L или Kynar (другие материалы доступны по

запросу)
• Широкий выбор присоединений к процессу и доступные варианты длины пути
• Онлайн-конфигуратор прибора на веб-сайте: oua260

Техническая информация TI00418C

Кабель Набор кабелей CUK80
• Оконцованные и промаркированные кабели для подключения аналоговых фотометрических

датчиков
• Product Configurator на странице изделия: cuk80
Набор кабелей OUK40
• Подготовленные и промаркированные кабели для подключения датчиков типа OUSAF4x к

прибору Memograph CVM40.
• Заказ по спецификации.

Калибровка Набор OUSAF44, набор для переоборудования EasyCal
• Запатентованная система, контролепригодная согласно NIST для калибровки датчиков

поглощения ультрафиолетового излучения.
• Коды заказов:

– 254 нм: 71210149
– 280 нм: 71210150
– 295 нм: 71210156
– 302 нм: 71210153
– 313 нм: 71210151
– 365 нм: 71210152

Опорный стержень
Код заказа: 71108543

Заказывайте на сайте: https://metrica-markt.ru || Эл. почта: info@metrica-markt.ru



Заказывайте на сайте: https://metrica-markt.ru || Эл. почта: info@metrica-markt.ru



addresses.

Заказывайте на сайте: https://metrica-markt.ru || Эл. почта: info@metrica-markt.ru




