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12. 2. Замените измерительный фильтр аналогичным образом (ослабьте винт,
выдавите фильтр, вставьте новый фильтр, затяните винт).

13.

Верните на место плату. Обращайте внимание на провода.
14.

Закрепите держатель фильтра с помощью двух анодированных винтов.
15.

Вставьте цельную арматуру в корпус детектора и заверните.
16.

Закрепите детектор в проточной арматуре, заверните кабель датчика.



OUSAF46 Техническое обслуживание

Endress+Hauser 29

Затем повторите калибровку измерительной системы.
Кроме того, следует обнулить счетчик замены фильтра в преобразователе : CAL/
Фотометр/Зам. фильтра/Сброс

8.6  Замена окна и уплотнения датчика
Руководство по эксплуатации арматуры Flowcell OUA260, BA01600C.
Руководство по эксплуатации CUA261, BA01652C.
Если датчик был смонтирован на проточной арматуре VARIVENT с помощью
переходника CUA261, то информацию о снятии и замене оптических окон см. в
руководстве по эксплуатации переходника.

Снятие оптических окон и уплотнений
При замене всегда используйте окна одного и того же типа, чтобы сохранить должную
длину оптического пути.
Следующие инструкции действительны для арматуры OUA260.
Чтобы заменить окна и уплотнения, проточную арматуру необходимо снять с
технологической линии.

1. Только для арматуры OUA260:
Перекройте поток в технологическом трубопроводе и снимите арматуру с сухой
технологической линии.

2. Извлеките лампу и корпус детектора из арматуры.

Следующее описание действительно для обеих сторон (стороны детектора и
стороны лампы). Обязательно замените уплотнительные кольца оптических окон  1)

с обеих сторон.
3.

Выверните 4 винта с шестигранными гнездами в головке (1/8 дюйма, 3 мм) из
оконного кольца. Ослабляйте затяжку винтов равномерно и попеременно, по
окружности оконного кольца.

1) Оптические окна нужно менять только в случае их повреждения.
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4.

Снимите кольцо окна .
5.

Осторожно вытолкните оптическое окно из арматуры. При заклинивании окна
нанесите некоторое количество ацетона по окружности уплотнения окна
(уплотнительного кольца) и подождите несколько минут, пока ацетон подействует.
Это поможет высвободить окно. Повторное использование уплотнения не
предусмотрено!

Проверка или замена оптических окон и уплотнений
1. Проверьте участок расположения окна на наличие отложений или загрязнений.

При необходимости очистите.
2. Проверьте оптические окна на наличие сколов и следов истирания.

 При обнаружении сколов и следов истирания замените окна.
3. Утилизируйте все уплотнительные кольца и замените их новыми уплотнительными

кольцами из соответствующего набора запасных частей.
4. Установите оптическое окно, затем кольцо окна с новыми уплотнениями на

арматуру. Равномерно, в диагональной последовательности затяните винты
оконного кольца. Это обеспечит должную посадку кольца на место.
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5. Если оптические окна и оконные кольца не совпадают, убедитесь в том, что лампа
установлена с надлежащей стороны. Лампа должна находиться со стороны более
«короткого» окна. 
Затем установите на арматуру лампу и детектор.

Если длина оптического пути была изменена вследствие монтажа других
оптических окон, необходимо соответствующим образом настроить измерительную
систему.
В любом случае после разборки и сборки окон следует обязательно выполнить
настройку с использованием жидкостей.

9  Ремонт

9.1  Возврат
Изделие необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская
калибровка, а также при заказе или доставке неверного прибора. В соответствии с
законодательными нормами в отношении компаний с сертифицированной системой
менеджмента качества ISO в компании Endress+Hauser действует специальная
процедура обращения с бывшей в употреблении продукцией.

Чтобы обеспечить быстрый, безопасный и профессиональный возврат прибора:

‣ Для получения информации о процедуре и условиях возврата приборов, обратитесь к
веб-сайту support/return-material.

9.2  Утилизация
Прибор содержит электронные компоненты. Изделие следует утилизировать в качестве
электронных отходов.

‣ Соблюдайте все местные нормы.

10  Принадлежности
Далее перечислены наиболее важные аксессуары, доступные на момент выпуска
настоящей документации.

‣ Для получения информации о не указанных здесь аксессуарах обратитесь в сервисный
центр или отдел продаж.
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10.1  Проточная арматура
OUA260
• Проточная арматура для гигиенических датчиков
• Для монтажа датчиков в трубах
• Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L или Kynar (другие материалы доступны по

запросу)
• Широкий выбор присоединений к процессу и доступные варианты длины пути
• Онлайн-конфигуратор прибора на веб-сайте: oua260

Техническая информация TI00418C

10.2  Кабель
Набор кабелей CUK80
• Оконцованные и промаркированные кабели для подключения аналоговых

фотометрических датчиков
• Product Configurator на странице изделия: cuk80

10.3  Калибровка
Набор OUSAF46, набор для переоборудования EasyCal
• Запатентованная система, контролепригодная согласно NIST для калибровки датчиков

поглощения ультрафиолетового излучения.
• Коды заказов:

– 254 нм: 71210149
– 280 нм: 71210150
– 295 нм: 71210156
– 313 нм: 71210151

Опорный стержень
Код заказа: 71108543

11  Технические характеристики

11.1  Вход

11.1.1  Измеряемая величина
UV технологической средой

11.1.2  Диапазон измерений

• От 0 до 2,5 AU
• Макс. 50 OD (в зависимости от длины оптического пути)
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11.1.3  Диапазон длин волн
Дискретная длина волн на 254, 280, 295 или 313 нм

11.2  Окружающая среда

11.2.1  Диапазон температуры окружающей среды
Исполнения для безопасных зон
0 до 55 °C (32 до 131 °F)

Исполнение для опасных зон
2 до 40 °C (36 до 104 °F)

11.2.2  Температура хранения
-10 ... +70 °C (+10 ... +160 °F)

11.2.3  Влажность
5...95 %

11.2.4  Степень защиты
IP66 и NEMA 4X

11.3  Процесс

11.3.1  Температура процесса
От 0 до 90 °C (от 32 до 194 °F) – непрерывно.
Макс. 130 °C (266 °F) – 2 часа

11.3.2  Рабочее давление
Не более 100 бар (1450 фунт/кв. дюйм), абсолютное, в зависимости от материала,
размера трубопровода и присоединения к процессу проточной арматуры

11.4  Конструкция

11.4.1  Размеры
→   10
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11.4.2  Масса

Датчик
УФ-лампа 0,58 кг (1,28 фунта)
УФ-лампа с кабелем с
металлической оплеткой (1,2 м
(4 фута)) и клеммной коробкой
(датчик для опасной зоны)

3,2 кг (6,66 фунта)

Детектор Easycal 0,53 кг (1,17 фунта)
Стандартный детектор 0,78 кг (1,71 фунта)

11.4.3  Материалы

Корпус датчика Нержавеющая сталь 316
Арматура OUA260 Нержавеющая сталь 316, 316L или Kynar
Наконечники кабельного разъема Никелированная латунь

11.4.4  Источник света
Ртутная лампа низкого давления
Срок службы лампы: обычно 3000 часов

Лампа не будет работать на полную мощность, пока не пройдет 30-минутный
период прогрева.

11.4.5  Детектор
UV, кремниевый детектор, герметично уплотненный

11.4.6  Фильтр
Многослойный фильтр помех, разработанный для предельных УФ-условий
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