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1	 О	данном	документе

1.1	 Функция
Данное руководство содержит необходимую информацию для 
монтажа, подключения и начальной установки устройства, 
а также важные указания по обслуживанию, устранению 
неисправностей, замене частей и безопасности пользователя. 
Перед вводом устройства в эксплуатацию прочитайте 
руководство по эксплуатации и храните его поблизости от 
устройства как составную часть устройства, доступную в любой 
момент.

1.2	 Целевая	группа
Данное руководство по эксплуатации предназначено для 
обученного персонала. При работе персонал должен иметь и 
исполнять изложенные здесь инструкции.

1.3	 Используемые	символы
ID	документа
Этот символ на титульном листе данного руководства 
обозначает идентификационный номер документа. Данный 

но загрузить посредством ввода ID документа на 

Информация,	указание,	рекомендация: Символ обозначает 
дополнительную полезную информацию и советы по работе с 
устройством. 
Указание: Символ обозначает указания по предупреждению 
неисправностей, сбоев, повреждений устройства или установки. 
Осторожно: Несоблюдение обозначенной этим символом 
инструкции может привести к причинению вреда персоналу. 
Предостережение: Несоблюдение обозначенной этим 
символом инструкции может привести к причинению серьезного 
или смертельного вреда персоналу. 
Опасно: Несоблюдение обозначенной этим символом 
инструкции приведет к причинению серьезного или 
смертельного вреда персоналу. 

Применения	Ex
Символ обозначает специальные инструкции для применений во 
взрывоопасных средах.

• Список
Ненумерованный список не подразумевает определенного 
порядка действий.

1	 Порядок	действий
Нумерованный список подразумевает определенный порядок 
действий.
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Утилизация	батареи
Этот символ обозначает особые указания по утилизации 
батарей и аккумуляторов.
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2	 В	целях	безопасности

2.1	 Требования	к	персоналу
Все описанные в данной документации действия и процедуры 
должны выполняться только обученным персоналом, 
допущенным к работе с прибором.
При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда 
носить требуемые средства индивидуальной защиты.

2.2	 Надлежащее	применение
Шаровая запорная арматура PASVE™ предназначена для 
монтажа VEGABAR 82 в исполнении с присоединением " Резьба 
1" для PASVE". 1) 
Область применения см. в гл. " Описание". 
Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается 
только при надлежащем применении в соответствии с 
данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и в 
дополнительных инструкциях.
Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных 
обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в 
данном руководстве, может осуществляться только персоналом, 
уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или 
изменения категорически запрещены.

2.3	 Предупреждение	о	неправильном	
применении

При не соответствующем требованиям или назначению 
использовании этого изделия могут возникать связанные с 
применением опасности, например переполнение емкости из-за 
неправильного монтажа или настройки, вследствие чего может 
быть нанесен ущерб персоналу, оборудованию или окружающей 
среде, а также защитным свойствам прибора.

2.4	 Общие	указания	по	безопасности
Устройство соответствует современному уровню техники 
с учетом общепринятых требований и норм. Устройство 
разрешается эксплуатировать только в исправном и технически 
безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную 
эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство. При 
применении в агрессивных или коррозионных средах, где сбой 
устройства может привести к опасности, лицо, эксплуатирующее 
устройство, должно соответствующими мерами убедиться в 
правильной работе устройства.
При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в 
данном руководстве указания по безопасности, действующие 
требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и 
условия техники безопасности.

1) PASVE является торговым именем компании Satron Instruments Inc.
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Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных 
обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в 
данном руководстве, может осуществляться только персоналом, 
уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки 
или изменения категорически запрещены. Из соображений 
безопасности, могут применяться только указанные 
производителем принадлежности.
Для исключения опасностей, следует также учитывать 
нанесенные на устройство маркировки и указания по 
безопасности.

2.5	 Маркировка	безопасности	на	устройстве
Следует соблюдать нанесенные на устройство обозначения и 
рекомендации по безопасности.

2.6	 Экологическая	безопасность
Защита окружающей среды является одной из наших 
важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система 
экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN 
EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование 
комплекса мер по защите окружающей среды.
Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение 
рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного 
руководства:

• Глава " Упаковка, транспортировка и хранение" 
• Глава " Утилизация" 
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3	 Описание	изделия

3.1	 Состав
Комплект поставки включает:

• Шаровая запорная арматура соотв. PASVE 
• Документация

 – Данное руководство по эксплуатации

Шаровая запорная арматура PASVE, в зависимости от 
исполнения, состоит из следующих компонентов: 

• Арматура с поворотно-стопорным рычагом
• Рукоятка
• Накидной фланец (в случае фланцевого исполнения)

6

5 4 3 12

Рис. 1: Шаровая запорная арматура PASVE в исполнении с накидным 
фланцем 
1 Рукоятка
2 Защитный колпачок
3 Поворотно-стопорный рычаг
4 Стопорная защелка
5 Шаровой кран
6 Накидной фланец

Имеются следующие исполнения шаровой запорной арматуры 
PASVE: 

• Стандартное
• С промывочным присоединением
• С промывкой со стороны процесса

Стандартное
Стандартное исполнение имеет резьбовое присоединение для 
вентиляции/дренажа.

Промывочное	присоединение
У этого исполнения основной корпус оснащен двумя 
промывочными присоединениями, что позволяет промывать 
мембрану датчика в сервисном положении без демонтажа 
датчика.

Комплект	поставки

Компоненты

Исполнения
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Промывка	со	стороны	процесса
У этого исполнения помимо промывочных присоединений 
имеется еще дополнительная возможность промывки мембраны 
датчика в рабочем положении.

4

7

56

1 2

3

Рис. 2: Исполнения шаровой запорной арматуры PASVE
1 Исполнение стандартное
2 Исполнение с промывочным присоединением
3 Исполнение с промывкой со стороны процесса
4 Вентиляция/дренаж
5 Вход промывочной воды
6 Выход промывочной воды
7 Промывка со стороны процесса

3.2	 Принцип	работы
Шаровая запорная арматура PASVE позволяет монтировать или 
демонтировать преобразователь давления VEGABAR 82 без 
опорожнения емкости или сброса давления в трубопроводе. 
Шаровая запорная арматура PASVE, в зависимости от 
исполнения, применяется для следующего: 

• Монтаж на емкостях с патрубком и фланцем DN 80
• Приваривание к емкости или трубопроводу

Посредством поворотно-стопорного рычага шаровую арматуру 
PASVE можно установить в одно из трех положений: 

• Работа

Область	применения

Принцип	действия
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• Сервис
• Очистка

В положении " Работа" шаровой кран открыт к процессу, 
преобразователь давления находится в рабочем положении. 
В положении " Сервис" шаровой кран закрыт к процессу. 
Преобразователь давления отделен от процесса и может быть 
демонтирован. 
В положении " Очистка": шаровой кран закрыт к процессу, 
демонтировав преобразователь давления, можно производить 
очистку отверстия для измерительного прибора. 

1 2 3

Рис. 3: Положения шаровой запорной арматуры PASVE
1 Работа
2 Сервис
3 Очистка

3.3	 Упаковка,	транспортировка	и	хранение
Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту 
во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным 
транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.
Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит 
из экологически чистого и поддающегося переработке 
картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении 
также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая 
пленка, которые можно утилизировать на специальных 
перерабатывающих предприятиях.

Транспортировка должна выполняться в соответствии с 
указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких 
указаний может привести к повреждению прибора.

При получении доставленное оборудование должно быть 
незамедлительно проверено в отношении комплектности 
и отсутствия транспортных повреждений. Установленные 
транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть 
оформлены в соответствующем порядке.

Упаковка

Транспортировка

Осмотр	после	транспор-
тировки
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До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с 
учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.
Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие 
условия хранения:

• Не хранить на открытом воздухе
• Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
• Не подвергать воздействию агрессивных сред
• Защитить от солнечных лучей
• Избегать механических ударов

• Температура хранения и транспортировки: см. " Приложение - 
Технические данные - Условия окружающей среды" 

• Относительная влажность воздуха 20 … 85 %

При весе устройств свыше 18 кг (39.68 lbs), для подъема и 
переноски следует применять предназначенные и разрешенные 
для этого приспособления.

Хранение

Температура	хранения	и	
транспортировки

Подъем	и	переноска
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4	 Монтаж

4.1	 Указания	по	безопасности
Основные указания по безопасности:

Внимание!
Рукоятка только насажена. При переноске арматуры существует 
серьезный риск травмирования из-за падения арматуры, если 
нести ее за рукоятку.
Поэтому, чтобы нести арматуру, ее нужно всегда крепко брать 
обеими руками за основной корпус.

Внимание!
При монтаже или демонтаже арматуры на емкости или 
трубопроводе существует серьезный риск травмирования из-за 
выхода технологической среды под давлением процесса.
Поэтому монтаж или демонтаж шаровой запорной арматуры 
должен производиться только при пустой емкости и в состоянии 
без давления.

Внимание!
При установки арматуры в положение " Работа" без 
вмонтированного преобразователя давления существует 
серьезный риск травмирования из-за выхода технологической 
среды под давлением процесса. 
Поэтому в положение " Работа" устанавливайте только арматуру 
с вмонтированным преобразователем давления. 

4.2	 Общие	указания
Примечание:
Для обеспечения безопасности, устройство должно 
эксплуатироваться только в пределах допустимых условий 
процесса. Соответствующие данные см. в гл. " Технические 
данные" этого руководства по эксплуатации или на типовой 
табличке. 

Поэтому до монтажа устройства нужно убедиться, что все части 
устройства, которые будут находиться в процессе, применимы 
для данных условий процесса.
К таким частям относятся:

• Активная чувствительная часть
• Присоединение к процессу
• Уплотнение к процессу

Особо учитываемые условия процесса:

• Давление процесса
• Температура процесса
• Химические свойства среды
• Абразивные и механические воздействия

Условия	процесса
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4.3	 Указания	по	монтажу
Арматура в стандартном исполнении монтируется вертикально, 
вентиляция/дренаж смотрит вниз. Движение поворотно-
стопорного рычага тоже по вертикали.

C

Z Z

M M

C

1

Рис. 4: Монтажная компоновка при стандартном исполнении
1 Вентиляция/дренаж

Исполнении с промывочным присоединением монтируется 
горизонтально. Промывочное отверстие, а также движение 
поворотно-стопорного рычага тоже по горизонтали.

C Z

Z

M

MC

12

Рис. 5: Монтажная компоновка для исполнения с промывочным 
присоединением
1 Вход промывочной воды
2 Выход промывочной воды

Приваривать следует в соответствии со следующим рисунком:

Монтажная	компоновка

Приваривание
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4

1 2

3

Рис. 6: Шаровая запорная арматура PASVE в исполнении под приварку 
1 Для емкостей
2 Для трубопроводов
3 Диаметр сварного шва не более 2,25 мм
4 Положение вентиляции/дренажа

4.4	 Обращение	с	прибором
Поворотно-стопорный рычаг следует перемещать рукояткой и 
фиксировать стопорной защелкой.

C Z

Z

M

MC
3

456

2 1

Рис. 7: Обращение с шаровой запорной арматурой PASVE
1 Рукоятка
2 Отпирающее кольцо
3 Стопорная защелка
4 Работа
5 Сервис
6 Очистка

4.5	 Монтаж	преобразователя	давления
Выполнить следующее:
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1. Снять защитный колпачок.
2. Надеть рукоятку и 3½ оборотами влево отпереть стопорную 

защелку.
3. Рукояткой перевести шаровой кран в положение " Сервис", 

стопорная защелка защелкивается. 
4. Преобразователь давления завернуть до упора, макс. 

момент затяжки см. в гл. " Технические данные" 
5. Освободить стопорную защелку, потянув за кольцо.
6. Удерживая кольцо, рукояткой перевести шаровой кран в 

положение " Работа". 
7. 3½ оборотами рукоятки вправо снова запереть стопорную 

защелку.
8. Надеть защитный колпачок.
Монтаж преобразователя давления выполнен.

Примечание:
Для предупреждения нежелательного доступа к шаровой 
запорной арматуре PASVE рекомендуется после запирания 
стопорной защелки снять рукоятку. 

4.6	 Демонтаж	преобразователя	давления
Внимание!
При демонтаже преобразователя давления существует 
серьезный риск травмирования из-за выходящей под рабочим 
давлением технологической среды.
Демонтировать преобразователь давления только в положении 
" Сервис". 

Выполнить следующее:
1. Снять защитный колпачок.
2. Надеть рукоятку и 3½ оборотами влево отпереть стопорную 

защелку.
3. Рукояткой перевести шаровой кран в положение " Сервис", 

стопорная защелка защелкивается. 
4. Вывернуть преобразователь давления
5. 3½ оборотами рукоятки вправо снова запереть стопорную 

защелку.
Демонтаж преобразователя давления выполнен.
Повторный монтаж выполняется в соответствии с указаниями в 
п. " Монтаж преобразователя давления". 

4.7	 Очистка
Выполнить следующее:
1. Снять защитный колпачок.
2. Надеть рукоятку и 3½ оборотами влево отпереть стопорную 

защелку.
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3. Рукояткой перевести шаровой кран в положение " Сервис", 
стопорная защелка защелкивается. 

4. Вывернуть преобразователь давления
5. Рукояткой перевести шаровой кран в положение " Очистка". 

Теперь видно измерительное отверстие со стороны 
процесса. 

6. Промыть отверстие подходящей водяной струей.
7. Рукояткой перевести шаровой кран в положение " Сервис". 
8. Преобразователь давления завернуть до упора, макс. 

момент затяжки см. в гл. " Технические данные" 
9. Удерживая кольцо, рукояткой перевести шаровой кран 

снова в положение " Работа". 
10. 3½ оборотами рукоятки вправо снова запереть стопорную 

защелку.

Осторожно!
Для предупреждения нежелательного доступа к арматуре 
рекомендуется после запирания стопорной защелки снять 
рукоятку.
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5	 Обслуживание	и	устранение	
неисправностей

5.1	 Содержание	в	исправности
При использовании по назначению и нормальной эксплуатации 
особое обслуживание не требуется.

Также очистка способствует тому, чтобы были видны 
маркировки и табличка устройства.
При этом нужно учитывать следующее:

• Использовать только такие чистящие средства, которые не 
будут оказывать разрушающее действие на корпус, табличку 
устройства и уплотнения.

• Применять только такие методы очистки, которые 
соответствуют степени защиты прибора.

5.2	 Устранение	неисправностей
Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять 
соответствующие меры для устранения возникших 
неисправностей.

Если указанные меры не дают результата, в экстренных 
случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. 
+49 1805 858550. 
Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю. 
Консультации даются на английском языке. Консультации 
бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

В зависимости от причины неисправности и принятых мер, 
настройки, описанные в гл. " Начальная установка", нужно 
выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту. 

5.3	 Замена	уплотнений
В случае необходимости уплотнения можно заменять.

Примечание:
Стандартное исполнение имеет 3 уплотнения, исполнение с 
промывочным присоединением - 2 уплотнения.

Для замены уплотнений выполнить следующее:
1. Опорожнить емкость или сбросить давление в системе, при 

необходимости, произвести очистку места измерения.
2. Шаровую запорную арматуру PASVE перевести в положение 

" Сервис". 
3. Демонтаж преобразователя давления
4. С помощью ключа размером 10 ослабить винты с 

внутренним шестигранником на шаровой арматуре.
5. Освободить стопорную защелку и снять вкладыши.

Обслуживание

Очистка

Состояние	при	неис-
правностях

24-часовая	сервисная	
горячая	линия

Действия	после	устра-
нения	неисправностей



17

5 Обслуживание и устранение неисправностей

Шаровая запорная арматура PASVE • для VEGABAR 82

30
17

7-
RU

-2
10

51
8

6. Вытащить шар из шарового подпятника.
7. Тонкой отверткой вытащить старые уплотнения из пазов. 

При этом уплотнения повреждаются, и их нельзя больше 
использовать.

Осторожно!
При этом металл шарового подпятника не должен быть 
поврежден.

8. Аккуратно очистить шаровый подпятник и пазы.
9. Вставить в паз нижнее (самое маленькое) уплотнение, более 

короткой кромкой вверх.
10. Уплотнения вдавить пальцем в паз как можно глубже, после 

чего окончательно установить равномерным нажатием с 
помощью куска мягкого дерева.

Осторожно!
При этом уплотнение не должно быть повреждено.

11. Остальные уплотнения устанавливаются таким же способом. 
В завершение осмотреть уплотнения: они должны быть 
неповрежденными и равномерно расположенными в своих 
пазах.

12. Шаровый подпятник смазать вазелином.
13. Преобразователь давления завернуть до упора, макс. 

момент затяжки см. в гл. " Технические данные" 
14. Снова смонтировать арматуру, затянуть винты с внутренним 

шестигранником, макс. момент затяжки см. в гл. " 
Технические данные" 

15. Проверить шар на плотный ход. Сначала шар можно 
двигать только с помощью более длинного плеча рычага, во 
встроенном состоянии или с установкой в тисках.

Применять только подходящие уплотнительные кольца 
(стандартно - PTFE с углеродом или графитом, альтернативно 
- PTFE). Применяемые уплотнительные кольца не должны 
иметь повреждений, в противном случае герметичность не 
обеспечивается.

5.4	 Действия	при	необходимости	ремонта
Формуляр для возврата устройства на ремонт и описание 
процедуры можно найти в разделе загрузок на нашей домашней 
странице. Заполнение такого формуляра поможет быстро и без 
дополнительных запросов произвести ремонт.
При необходимости ремонта выполнить следующее:

• Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
• Прибор очистить и упаковать для транспортировки
• Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности 

прикрепить снаружи на упаковку
• Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего 

представителя в вашем регионе. Наши региональные 
представительства см. на нашей домашней странице.
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6	 Демонтаж

6.1	 Порядок	демонтажа
Осторожно!
Перед демонтажом арматуры опорожнить емкость или снять 
давление в трубопроводе.

Выполнить действия, описанные в п. " Монтаж", в обратном 
порядке. 

6.2	 Утилизация
Устройство состоит из материалов, которые могут быть 
переработаны на специализированных предприятиях. 
Утилизация устройства должна осуществляться в соответствии 
с действующими требованиями.
Материалы: см. п. " Технические данные" 
При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, 
обращайтесь к изготовителю.
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7	 Приложение

7.1	 Технические	данные
Материалы	и	вес
Материал

 Ʋ Арматура 316L
 Ʋ Стандартное уплотнение PTFE с 20 % углерода и 5 % графита, PTFE
 Ʋ Уплотнение промывочного присое-
динения

PTFE

Вес
 Ʋ Фланцевое исполнение прибл. 8,4 кг (18.52 lbs)
 Ʋ Исполнение для приваривания к 
емкости

прибл. 4,2 кг (9.259 lbs)

 Ʋ Исполнение для приваривания к 
трубопроводу

прибл. 4,3 кг (9.48 lbs)

Моменты	затяжки
Макс. моменты затяжки

 Ʋ Присоединение преобразователя 
давления

100 Nm (73.76 lbf ft)

 Ʋ Винты с внутренним шестигранни-
ком на шаровой запорной арматуре

60 Nm (44.25 lbf ft)

Подключения
Вентиляция/дренаж M 6
Промывочное присоединение ¼-18 NPSF

Условия	процесса
Температура продукта -40 … +250 °C (-40 … +482 °F)

Учитывать температуру продукта для 
преобразователя давления. Действительным 
всегда является наименьшее допустимое значение 
температуры.

Рабочее давление, макс. 40 bar
Учитывать номинальное давление для 
преобразователя давления и изменение номиналов 
фланца от температуры. Действительным всегда 
является наименьшее допустимое давление.
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7.2	 Размеры

55/64"7 33/64" 6"

8 17/64" 6 5/8" 1 1/16"

1 3/16"

55/64"6 19/64"
25/32"7 9/32"

6 11/16"

7 7/8"

7 9/32"

8 17/64"

Dmm d A

ANSI 3"150lb 191 152,4 22

ANSI 3"300lb 210 168,3 27

DN 80 PN 40 200 160 22

JIS 10K 80 185 150 20

JIS 40K 80 210 170 30

Dinch b k
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Рис. 8: Шаровая запорная арматура соотв. PASVE
1 С накидным фланцем
2 Для приварки к емкости
3 Для приварки к трубопроводу
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Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении 
и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует 
фактическим данным на момент.
Возможны изменения технических данных

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
https://metrica-markt.ru/vega || Эл. почта: info@metrica-markt.ru
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